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2023年 12月 5日，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司（以下简称“西

北油田分公司”）组织了塔库首站至一号联合站重油联络管线隐患治理工程竣工环境

保护验收。验收组由建设单位、环评单位、施工单位、监理单位、验收单位及行业技

术专家组成（名单附后）。验收组对项目建设情况进行了现场检查，核实了建设项目

环境保护设施落实情况，听取了验收报告编制单位关于该项目竣工环境保护验收调查

报告的汇报，查阅了相关资料，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，验收

组形成验收意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

本项目位于阿克苏库车市和巴音郭楞蒙古自治州轮台县境内，项目性质为改扩

建。

主要建设内容及规模：新建 1条长 5.225km的塔库首站至一号联合站重油联络管

线替代现有集输管线，同时对塔库首站及一号联合站收发球筒进行更换。

（2）建设过程及环保审批情况

2023年 3月，新疆天合环境技术咨询有限公司编制完成了《塔库首站至一号联合

站重油联络管线隐患治理工程环境影响报告书》，2023年 3月 27日，该项目环境影

响文件取得新疆维吾尔自治区生态环境厅批复，文号新环审〔2023〕60号。

本项目于 2023年 6月 19日开工建设，2023年 10月 26日竣工并调试运行。

2023年 11月，中国石油化工股份有限公司西北油田分公司委托新疆新能源（集

团）环境检测有限公司开展本项目竣工环境保护验收工作。

塔库首站已取得排污许可，登记编号为 91650000742248144Q023X。

本项目建设过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（3）投资情况

总投资 1616万元，其中环保投资 148万元，占总投资的 9.16%。

（4）验收范围

本次验收范围为塔库首站至一号联合站重油联络管线隐患治理工程全部建设内
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容。

二、工程变动情况

本项目新建管线较环评减少 0.075km，占地类型与环评一致，管线未发生偏移，

变动内容不属于重大变动。

三、环境保护措施建设情况

（1）生态保护工程和设施建设情况

按照设计要求在选址阶段进行了避让公益林，利用施工作业带作为施工便道，减

少地表扰动；穿越方式采用顶管穿越，枯水期施工，临时占地施工结束后进行了平整

恢复；按相关要求对临时占地进行补偿；施工单位开展了环境保护培训教育，实施了

环境监理。

（2）废气

本项目运行期采用密闭集输流程，无废气产生。

（3）废水

施工现场未建设生活营地，无生活污水产生；施工期管道试压采用清洁水
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